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CRITERIS SOBRE EL PROBLEMA DELS PURINS

1. Moratòria a la creació de noves granges de porcs.
2. Designació d'una anella exterior a les 6 zones vulnerables, per evitar l'ocupació de SAU (superfície agrària útil), indispensable per a una bona redistribució d'excedents.
3. Estudi dels excedents reals de tots els residus orgànics de cada zona de Catalunya (fems, purins, FORM, residus agroindustrials, fangs de depuradora). Exigir la coordinació i la priorització (jerarquia d’utilització) en l’aplicació de residus orgànics al sòl.
4. Les aplicacions de tots els residus orgànics han de quedar degudament enregistrades en un mapa dinàmic (SIG) que reflecteixi el destí dels excedents de cada explotació i la disponibilitat o saturació de cada parcel·la.
5. A les zones no excedentàries:

· Obligatorietat d'incloure als nous projectes de grans instal·lacions un tractament de residus propi, basat en sistemes de metanització i compostatge (ex: granja de Mas d'en Cros a la Garrotxa). 

· Aplicació dins de la pròpia explotació.
· Vetllar per una distribució real del purí. El transport cap a una altra finca ha de ser amb la documentació necessària (emissor, transport, receptor) com qualsevol residu.
6. A les zones excedentàries:

· Reestructuració del sector porcí: plantejar-se la possibilitat de tendir a la reducció de caps de bestiar, incentivar la ramaderia més sostenible, organitzar la sortida al mercat de productes ecològics i amb distintius de qualitat (amb el seguiment de sindicats agraris, entitats ecologistes i organitzacions de consumidors).

· Evitar les plantes de tractament de purins que només els assequin (reducció de pes i volum per distribuir-los a distàncies més grans), ja que aquestes plantes són minicentrals tèrmiques encobertes. Exigir tractaments de metanització+compostatge per tal d'obtenir un residu orgànic millor: madur i lliure de patògens. En aquest sentit caldria seguir el model adoptat en altres països com Alemanya, Àustria i Dinamarca.
7. Revisió del R.D. de Règim Especial a la producció elèctrica, de cara a reduir les primes a la cogeneració i incrementar la prima obtinguda a partir de la generació de biogàs.
CARACTERÍSTIQUES DEL PURÍ DE PORC
Cada porc produeix diàriament entre 4 i 7 l de purí. Però no és que el porc sigui un animal que excreti tant de líquid. El purí és bàsicament el resultat de netejar els excrements més o menys sòlids dels porcs amb aigua a pressió.

Els excrements dels porcs, com qualsevol residu orgànic net de contaminants (no entrarem aquí a considerar si els porcs reben massa metalls pesants com Zn i Cu, o massa antibiòtics) és un producte interessant com a adob orgànic. Malgrat això, parlem de vegades de contaminació per purins. La contaminació que pot provocar el purí és de causa quantitativa.

Sabem que els causants de la contaminació poden ser qualitatius i quantitatius. Parlem de causants qualitatius quan introduïm al medi una substància artificial que no existeix a la natura, o quan posem una substància natural en un medi que no li és propi. Parlem de causants quantitatius quan introduïm una substància natural en un medi que li és propi, però la introduïm en quantitats excessives.

L'excés de purí, i més concretament l'excés de nitrogen, pot provocar contaminacions greus a l'atmosfera i sobretot a aigües superficials i subterrànies.

L'adobat dels camps amb residus orgànics es calcula, en principi, a partir dels nutrients més importants, especialment el nitrogen. Es fa un balanç del nitrogen que necessita el conreu, el nitrogen que ja hi ha al sòl i la concentració de nitrogen que conté el residu. Segons això sabem quantes tones de residu podem aportar en una hectàrea o, el que és el mateix, en quina superfície mínima podem aplicar una determinada quantitat de residu.

Els adobs orgànics tenen un benefici molt important per a la sostenibilitat dels sòls, però cal que no siguin frescos sinó que han d'estar estabilitzats en forma de matèria orgànica madura. Aconseguir matèria orgànica madura implica passar per un procés de descomposició dels biopolímers i un procés de formació de substàncies húmiques. La descomposició es pot donar en condicions aeròbiques (presència d’oxigen) i aleshores parlem de compostatge, o es pot donar en condicions anaeròbies (absència d’oxigen) i en aquest cas parlem de metanització. La maduració de la matèria orgànica, més pel compostatge que no pas per la metanització, destrueix totalment o parcial els patògens que contenen els excrements. Els patògens també poden ser eliminats escalfant el residu a temperatura elevada, per exemple durant un procés d’assecat.

El purí té un 95 % d'aigua, la qual cosa dificulta el seu transport, ja que no és un producte fertilitzant concentrat sinó diluït. Cal moure més volum i això sempre és més car. No obstant, l'aigua és un element extremadament preuat a les nostres condicions climàtiques, i molt sovint esdevé el factor limitant que impedeix millorar les collites. Sovint el purí ajuda a millorar el rendiment d'un conreu, més per l'aigua que aporta que no pas pel nitrogen i altres nutrients que conté.

Tenint en compte això, cal que tinguem present una sèrie de característiques del purí:

· Quantitat de nutrients, principalment N

· Maduresa del residu orgànic

· Patògens

· Quantitat d'aigua

· Optimització del seu transport

Per altra banda, hi ha altres característiques dels purins que convé tenir molt en compte:

· Enorme variabilitat

· Alta salinitat (sobretot clorurs i sulfats)

· Contingut en elements potencialment tòxics: metalls pesants i microcontaminants orgànics (medicaments, desinfectants, pesticides, etc.).

VALORACIÓ D'ALGUNS TRACTAMENTS DELS PURINS

Valorarem alguns tractaments i manejos possibles o tradicionals dels purins, fixant-nos en les 5 característiques descrites a l'apartat anterior.

A) Tractament tradicional

Antigament, les corts dels porcs no es netejaven amb aigua sinó amb pala manual. El fem barrejat amb palla es deixava compostar d’una manera més o menys descontrolada durant uns mesos i posteriorment es feia servir per adobar els camps.

Valorem aquest sistema respecte dels paràmetres anteriorment esmentats:

· Quantitat de nutrients més o menys íntegra (pèrdua de nutrients escassa). Nutrients més equilibrats gràcies a l’aport de la palla. Aquests nutrients donen per adobar una superfície x.

· Maduresa provable però no garantida de la matèria orgànica dels residus.

· Presència provablement baixa de patògens.

· Sense aigua.

· Transport més òptim degut a l’absència d’aigua.

B) Maneig fruit de la intensificació

Amb la intensificació de les explotacions porcines, es va implantar la neteja amb aigua a pressió. Això, juntament amb el major nombre de caps de bestiar, limita el nombre de mesos en què els residus (purins) es poden tenir a les granges. Això també ha comportat una disminució de la maduresa dels residus que són aplicats al camp, amb els inconvenients associats sobre els conreus, sobre el sòl i sobre la fauna salvatge, ja que són residus que per la seva escassa maduresa poden contenir nombrosos patògens.

Valoració d'aquest sistema:

· A les basses de purins, petita pèrdua de N per emissions contaminants a l’atmosfera (òxids de nitrogen N2O i NO, i amoníac) i per nitrificació-desnitrificació. Els nutrients donen per adobar una superfície pràcticament igual a x.

· Maduresa improbable de la matèria orgànica dels residus.

· Presència probablement alta de patògens.

· Quantitat molt important d’aigua.

· Major volum i pes a transportar degut a la presència d’aigua.

C) Opció que es planteja a l'actualitat

L’opció que més s’ha estès darrerament és la deshidratació dels purins en plantes de cogeneració, deixant de banda altres alternatives com la digestió anaeròbia dels purins. Aquestes plantes de cogeneració cremen gas natural i, amb la calor de la combustió, produeixen electricitat i assequen purins. La cogeneració és una tecnologia molt eficient quan es donen les condicions d’existència d’una demanda de calor i electricitat en un mateix procés o en processos molt propers, però aquest no és el cas dels purins.

La rendibilitat (capacitat de tractament de purí per potència generada) està establerta actualment entre 4.500 m3 (en el cas menys eficient, quan es desaprofita més la calor generada) i 14.500 m3 (en el cas més eficient) de purí per cada MW generat.

Assecar els purins és l’excusa per poder generar electricitat amb gas natural, la qual cosa actualment està molt ben pagada degut a la política estatal de subvencions (3,7 pta/kWh produït per cogeneració). Per això no importa si la planta és ineficient o si està sobredimensionada. Això també explica que algunes plantes de cogeneració plantegin instal·lar-se en comarques que no tenen un excedent de caps de porcí, on n'hi hauria prou amb una senzilla distribució del purí.

Les instal·lacions de cogeneració són d’inversió inicial elevada, que estaria justificada si fossin una solució real i ambientalment correcta. Pot passar que en relativament pocs anys deixin de funcionar si deixen de ser tan rentables econòmicament: el gas natural, amb preu en alça, pot apujar-se significativament, tal com ha passat als EEUU, i les subvencions públiques per cogeneració poden disminuir. Podem trobar-nos en un futur no llunyà amb unes infraestructures inútils.

Una planta de cogeneració necessita que arribi fins a ella una xarxa de distribució de gas natural i una xarxa d’evacuació d’electricitat. Normalment cal construir línies d’uns 20-30 km fins als punts de connexió. La construcció d’aquestes infraestructures també té un impacte ambiental a tenir en compte.

Les plantes de cogeneració poden emetre males olors degudes a l’evaporació d’amoníac i altres substàncies volàtils com ara àcid sulfhídric, àcids orgànics de cadena curta, amines, etc.). Si escalfen els purins i evaporem la seva humitat, estem facilitant l’emissió d’olors. Tot i que fem un control dels gasos de la deshidratació, els escapaments d’olors seran més freqüents i intensos que si tractem els purins a temperatura ambient i n’extraiem la humitat per altres mètodes. Per altra banda no és negligible l'impacte per sorolls.
A les plantes de tractament tèrmic de purins existents a Catalunya no s'acompleix el compromís de l'administració de recuperar el 95% de l'aigua obtinguda i d'utilitzar-la per al reg.

Valoració de les plantes de cogeneració amb purins respecte les característiques del purí:

· Poden haver-hi pèrdues de N per emissions contaminants a l’atmosfera (òxids de nitrogen i amoníac) i per nitrificació-desnitrificació. Aquests nutrients donen per adobar una superfície lleugerament inferior a x. Si, tal i com hauria de ser, es recuperen les emissions gasoses de nitrogen, en forma per exemple de clorur d’amoni, aquesta sal es pot comercialitzar amb finalitats industrials com ara la fabricació d’adobs químics que s’aplicaran en una superfície y.

· Matèria orgànica dels residus immadura.

· Absència de patògens si els fangs són assecats a temperatures de més de 60ºC.

· Sense aigua.

· Transport més òptim degut a l’absència d’aigua.

El guany més important que suposen les plantes de cogeneració de purins és la de concentrar el residu, permetent així que es pugui aplicar en un radi major amb uns costos de transport raonables, tot i que probablement s’haurà de diluir de nou just abans de l’aplicació per evitar salinitats (CE) exessives. Els costos de transport haurien de ser un reflex del consum energètic que implica. Per altra banda, les plantes de cogeneració assequen fangs a base de consumir energies fòssils com és el gas natural. De manera que gastem energia per tal d’estalviar energia en transport. Aniria bé tenir un balanç energètic i de cicle de vida d’aquest procés, però d’entrada ja sembla totalment contradictori que gastem energia per tractar un residu, quan aquest residu conté energia aprofitable per metanització. La metanització genera biogàs que conté metà (de 23 a 33 m3 de metà per tm de purí).

Altres possibilitats de separació de sòlids i líquids serien la centrifugació i el tractament químic.

Hi ha també solucions intermèdies, que intenten disfressar les plantes de cogeneració incloent-hi un tractament anaerobi. 

LA PROBLEMÀTICA GENERADA PER UNA RAMADERIA MASSA INTENSIVA

La implantació de la porcicultura industrial al nostre país s’ha vist molt afavorida per la progressiva aplicació de mesures mediambientals al nord d’Europa. Aquest fet ha generat el desplaçament massiu d’engreixament de bestiar cap a zones menys restrictives, però amb bones infraestructures industrials i comercials, com ara Catalunya.

La problemàtica dels residus ramaders és la part més visible d’un problema major creat per una ramaderia massa intensiva, deslligada d’una base territorial.

Altres problemes associats, a part de la contaminació d’aigües i atmosfèrica, són:

· increment del consum d’aigua;

· alt risc sanitari a les comarques amb alta densitat ramadera, la qual cosa justifica una elevada medicació sistemàtica del bestiar;

· clara disminució de la qualitat de la carn, tot i que sigui difícil de demostrar degut a que es tracta d’un aspecte multifactorial;

· transformació de la pagesia en peonatge, degut a la integració de pagesos per part de grups industrials.
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